
Zum Einbau benötigen Sie:

• Seitenschneider

• 10mm Ring-Maulschlüssel

• Isolierband

• 8mm Steckschlüssel

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf. 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Bull-X Tronic Klappensteuerung. Wir sind bestrebt, Ihnen 

ungetrübte Freude an der Steuerung in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befol-

gen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So vermeiden Sie Fehler beim Einbau.

Hinweis: Aufgrund der Gewährleistungspflicht, hat die Montage des Bull-X Tronic Steuergerätes zwingend durch einen 

Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei 

Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können Schäden nicht reklamiert werden.

Achtung: Die Leitungen an der Bull-x Tronic nicht löten oder mit Stromdieben bzw. 

Quetschverbindern etc. montieren.
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1. Die Montage findet auf der Beifahrerseite im Fußraum statt.
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. Nun müssen Sie das Bull-X Tronic Steuergerät noch per handelsüblichem USB Kabel
(Kabel USB A Stecker zu USB Mini B Stecker) mit Ihrem PC verbinden und Ihr Fahrzeug
auswählen. Starten Sie das Bull-X Tronic Konfigurationsprogramm, schalten Sie die
Zündung Ihres Fahrzeugs ein und klicken auf „Verbinden“ in der Software. Danach wählen
sie bitte Ihr Fahrzeug aus und speichern dies. Damit ist die PC Konfiguration
abgeschlossen.
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1. Einen geeigneten Unterdruckanschluss finden Sie 
.

Montage Unterdruckleitung
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Montage Unterdruckleitung
Verbinden Sie nun das Rückschlag- und Magnetventil mit dem Unterdruckschlauch.

Das Rückschlagventil an geeigneter Stelle in die Unterdruckleitung einsetzen (Richtung beachten).

Leitung zur Abgasanlage an vorhandenen Leitungen am Unterboden verlegen.

Es ist geschafft ! Sie haben Ihr Bull X Tronic 

Steuergerät erfolgreich verbaut. Wir wün-

schen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und 

Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen 

während oder nach der 

Montage wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: info@hg-motorsport.de
Unterdruckanschluss am Motor

Klappe
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Installation example
BULL-X TRONIC 

on a  

errors and omissions excepted
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HG-MOTORSPORT

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: info@hg-motorsport.de
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